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Krepppapierbinde 

Anwendungsbereiche

n zum Hautschutz bei ungepols-

terten Gips- und Castverbänden

n zur Fixierung von Polstermaterial

Eigenschaften

n feingekreppt

n in Längsrichtung leicht dehnbar

n faltenarm anzulegen

n innere Festigkeit hält auch bei 

Durchfeuchtung

Produktzusammensetzung

100 % Zellulose

Haftan®

Anwendungsbereiche

n zur Verwendung als Unterzug für 

Kompressions- und Tapeverbän-

den 

n zur Fixierung von druckverstär-

kenden Kompressen und von 

Polstermaterial unter Gips- und 

Castverbänden 

Eigenschaften

n extrem dünn und anschmiegsam

n rutschfest

n wenig auftragend

n feine, offenporige Oberläche

n gut haftend

n Feuchtigkeitsdurchschlag wird 

verringert

n Farbe: weiß

Produktzusammensetzung

Polyurethanschaumstoff

Haftan®, Krepppapierbinde

Haftan®

0,8 mm stark

Größe  
(cm x m)

REF PZN
VE  

(Stk.)
Verordnungs- 

hinweise

 7 x 27,5 22 315 134 272 5 6 / 60 SSB

10 x 27,5 22 316 134 273 1 6 / 60 SSB

Krepppapierbinde

Größe  
(cm x m)

REF PZN
VE  

(Stk.)
Verordnungs- 

hinweise

 4 x 4 14 250 122 566 9 20 / 200 SSB

 6 x 4 14 251 122 567 5 20 / 200 SSB

 8 x 4 14 252 122 568 1 20 / 200 SSB

10 x 4 14 253 122 569 8 20 / 200 SSB

12 x 4 14 254 122 570 6 20 / 200 SSB
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