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Standard-Venenverweilkanülen

Produkt

Vasofix® Braunüle

Standard-Venenverweilkanülen

mit integriertem Zuspritzport

■ FEP-Katheter

■ 3-Facetten-Schliff-Geometrie

■ Vier Röntgenkontraststreifen

■ Hydrophobierter Blutfängerstopfen

■ Farbliche Größenkennzeichnung

Introcan®

Standard-Venenverweilkanülen

ohne Fixierflügel

für Einhand-Punktionstechnik

■ FEP-Katheter

■ 3-Facetten-Schliff-Geometrie

■ Hochtransparente Blutkammer

■ Vier Röntgenkontraststreifen

■ Hydrophobierter Blutfängerstopfen

■ Farbliche Größenkennzeichnung

Introcan® W

Standard-Venenverweilkanülen 

mit Fixierflügel 

für Einhand-Punktionstechnik

■ FEP-Katheter

■ 3-Facetten-Schliff-Geometrie

■ Hochtransparente Blutkammer

■ Vier Röntgenkontraststreifen

■ Hydrophobierter Blutfängerstopfen

■ Farbliche Größenkennzeichnung

Frei von � Latex Gauge Flow ø innen ø x Länge VE Artikel- PZN

ö PVC  DEHP [ml/min] [mm] [mm] Stück Nummer

� ■ 22G 36 0,61 0,9 x 25 50 4268091B 2758801

ö ■ 20G 61 0,76 1,1 x 33 50 4268113B 2758818

 ■■ 18G 103 0,96 1,3 x 33 50 4268334B 6176013

■ 18G 96 0,96 1,3 x 45 50 4268130B 2758824

■ 17G 128 1,11 1,5 x 45 50 4268156B 2758830

■ 16G 196 1,30 1,7 x 50 50 4268172B 2758847

■ 14G 343 1,75 2,2 x 50 50 4268210B 2758853

ISO-Standard 10.555-1/5

� ■ 24G 22 0,51 0,7 x 19 50 4252071B 4423950

ö ■ 22G 35 0,61 0,9 x 25 50 4252098B 4423967

 ■ 20G 60 0,76 1,1 x 32 50 4252110B 4423973

■■ 18G 105 0,96 1,3 x 32 50 4252322B 4424004

■ 18G 100 0,96 1,3 x 45 50 4252136B 4423996

■ 16G 210 1,30 1,7 x 50 50 4252160B 4424010

■ 14G 345 1,75 2,2 x 50 50 4252217B 4424027

ISO-Standard 10.555-1/5  

� ■ 24G 22 0,51 0,7 x 19 50 4254074B 4423884

ö ■ 22G 35 0,61 0,9 x 25 50 4254090B 4423890

 ■ 20G 60 0,76 1,1 x 32 50 4254112B 4423909

■■ 18G 105 0,96 1,3 x 32 50 4254325B 4423921

■ 18G 100 0,96 1,3 x 45 50 4254139B 4423915

■ 16G 210 1,30 1,7 x 50 50 4254171B 4423938

■ 14G 345 1,75 2,2 x 50 50 4254210B 4423944

ISO-Standard 10.555-1/5
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