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AH 326 Universal
          Elektronischer Alkohol-Tester

PROAH 326 Universal
          Elektronischer Alkohol-Tester

TECHNISCHE ANGABEN
Digita le  Angaben von 0,00 bis 5 ,00 ‰.

- Der AH 326 Universal Pro ist mit einem hochempfindlichen 
 FUEL CELL SENSOREN  ausgestattet, der eine präzise Messung 
 von 0,00 - 5,00 Promille ermöglicht.  
 Diese Art von Sensoren wird auch bei den Geräten eingesetzt,
 die die deutsche Polizei benutzt. 
 Das garantiert eine präzise Messung.

- Universell, einfach und schnell einsetzbar

- Beleuchtetes digitales LCD-Display, 
 Akkustisches Warnsignal ab 0,50 Promille

- Automatische Abschaltung bei Nichtbenutzung nach ca. 15 Sekunden,
 sowie eine Batterie-Ladeanzeige, Anzeige der durchgeführten Tests

- Aufwärmzeit:    ca. 18 Sekunden
 nach Test bei 0,05 Promille:  ca. 10 Sekunden.

- Genauigkeit: +/- 0,05 ‰ (bei 1,000 Promille)

- Angabe der Messergebnisse: Promille mit 2 Stellen hinter dem 
 Komma (zum Beispiel 0,26).

- Tasche für Alkoholtester und Zubehör, 
 wie 2 Batterien 1.5V AA Alkaline und 
 6 auswaschbare Mundstücke (im Preis enthalten).

- Die Batterien sind ausreichend für ca. 1.500 Tests.

- Es wird empfohlen, das Gerät nach 6 Monaten in 
 unserem Labor justieren* zu lassen.

- Größe: 58 x 122 x 29 mm. 

- Gewicht: 132 g inklusive Batterien.

- Arbeitstemperatur: ca. 0 – 40° C.

Die Qualität unser Erzeugnisse wird mit Prüfgeräten der Firma 
Dräger Sicherheitstechnik GmbH kontrolliert. Firma Dräger ist Lieferant 
der Geräte, die von der deutschen Polizei eingesetzt werden.

Art.-Nummer: 326000 EAN: 4028224326009
*Justierung:     20,00 € brutto zzgl. Versand-/Verpackungskosten
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