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MUNDSPATEL-steril 
 
 
 

Produktbeschreibung und 
Zweckbestimmung 
Der sterile, aus sauber verarbeitetem, 
sehr glatt poliertem Holz gefertigte 
Spatel dient zum Auftragen von Salben 
und zur Inspektion des Rachenraumes. 
Der einzeln unterverpackte Spatel ist 
aufgrund seiner Sterilität auch unter 
aseptischen Bedingungen verwendbar. 
 
 

Zusammensetzung  
Holz 
                                       
 

Normative  und gesetzliche  
Anforderungen 

Der Mundspatel ist ein Medizinprodukt 
nach MPG, Klasse Is, Regel 5 und er-
füllt die Anforderungen der Richtlinie 
93/42/EWG. 
 
Die Sterilisation erfolgt entsprechend 
der DIN EN 11135. 
 
Das Produkt enthält keine gefährlichen 
toxischen Substanzen gemäß REACH. 
Es trägt DIN EN ISO 15223-1– Kenn-
zeichnung auf allen Verpackungsstu-
fen. 
 
 
 
 
 
 

Verpackung 
Primärverpackung:       Papier- 
      Verpackung
  
Sekundärverpackung:  Faltschachtel                                                                                                     
      aus Zellulose   
 
Tertiärverpackung:       Karton aus 
      Zellulose 
 
 

Lagerung  
Trocken und staubfrei 
 
 
 
 
Das Produkt trägt die aus den Kon-
formitätsverfahren der Richtlinie 

vorgegebene – Kennzeichnung 
 
   

 

             
 

      
 
 


